
Technické specifikace
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	Typ
	Uzavřená, dynamická
	Uzavřená, dynamická
	Uzavřená, dynamická
	Uzavřená, dynamická

	Styl
	Hlavový most
(Circumaurální sluchátka)
	Hlavový most (Circumaurální sluchátka)
	Hlavový most (Supraaurální sluchátka)
	Intraaurální sluchátka 

	Měniče
	Φ40 mm, typ kupole
 (HD units)
	Φ40 mm, typ kupole
	Φ30 mm, typ kupole
	Φ9 mm, typ kupole

	Citlivost
	98dB/mW (pasivní režim)
	NC ON: 98 dB/mW (po kabelu)

NC OFF: 100 dB/mW (po kabelu)
	-
	-

	Frekvenční charakteristiky (a profily Bluetooth)
	4Hz – 100KHz (pasivní režim) 

20Hz – 40KHz (A2DP samplovací frekvence LDAC 96 kHz, 990 kbps)
20Hz – 20KHz (A2DP samplovací frekvence 44.1 kHz)


	8 Hz - 22,000 Hz (pasivní režim) 20 Hz - 20,000 Hz

(A2DP: 44.1 kHz sampling)
	20 Hz - 20,000 Hz

(A2DP: 44.1 kHz sampling)
	20 Hz - 20,000 Hz

(A2DP: 44.1 kHz sampling)

	Impedance
	24 Ω (1 kHz), (pasivní režim)
	23 Ω (1 kHz), (NC ON / po kabelu)
50Ω(1kHz), (NC OFF/ po kabelu)
	-
	-

	Maximální vstup
	100 mW (pasivní režim)
	100 mW (pasivní režim)
	-
	-

	Pasivní režim
	Ano (s dodávaným sluchátkovým kabelem)
	Ano (s dodávaným sluchátkovým kabelem)
	Ne
	Ne

	Dodávané příslušenství
	Micro-USB kabel (přibližně 50 cm) (1)

Kabel ke sluchátkům (přibližně 1,2 m)  (1)

Pouzdro na sluchátka (1)


	Micro-USB kabel (přibližně 50 cm) (1)

Kabel ke sluchátkům (přibližně 1,2 m)  (1)

Pouzdro na sluchátka (1)


	Micro-USB kabel (přibližně 50 cm) (1)
	Micro-USB kabel (přibližně 50 cm) (1)

Silikonové sluchátkové koncovky (SS/S/M/L – vždy v páru)

Ušní úchyty (S/M/L vždy v páru)
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